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REMOENT MOSTU DO OS. TOMASKI W MIEJSCOWOSCI OCHOTNICA DOLNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestyciji jest remont mostu do os. Tomaski w miejscowosci Ochotnica Dolna pn:
LREMONT MOSTU DO OS. TOMASKI W MIEJSCOWOSCI OCHOTNICA DOLNA”

Zakres robot objety inwestycia:

- frezowanie nawierzchni na moscie i na dojazdach (na odcinku diugosci skrzydet),

- demontaz bariery stalowej, na catej dtugosci przesta oraz skrzydet,

- skucie skorodowanych elementéw betonowych pomostu (warstwa gérna plyty pomostu i gzymséw) a
nastepnie jej groszkowanie i piaskowanie,

- skucie skorodowanych elementéw betonowych na skrzydtach na prawym brzegu potoku,

- skucie skrzydet betonowych na lewym brzegu potoku (od strony drogi gminnej),

- uzupetnienie ubytkéw skrzydet i gzymsoéw betonem C35/45,

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,

- oczyszczenie donlej powierzchni ptyty przesta, piaskowanie i wykonanie warstwy ochronnej w postaci
zaprawy PCC,

- oczyszczenie dostepnych elementéw podpér, piaskowanie i wykonanie warstwy ochronnej w postaci
zaprawy PCC,

- wykonanie na ptycie pomostu warstwy reprofilujgcej z zapraw PCC,

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,

- wykonanie warstwy izolacyjnej ptyty pomostu w postaci papy termozgrzewalnej,

- wykonanie warstw nawierzchni na jezdni,

- wykonanie poreczy sztywnych,

- wykonanie szczeliny dylatacyjnej z elastycznej masy zalewowej,

- remont istniejgcych stozkow przy przyczotkach, tj. oczyszczenie i uzupetnienie ubytkow,

W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia robot w
spos6b uniemozliwiajgcy wpadanie rozbieranego materiatu do potoku.

2. LOKALIZACJA.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowosci Ochotnica Dolna, nad potokiem
Mtynne. Remontowany obiekt stanowi potgczenie os. Tomaski z drogg gminna.

3. INWESTOR.

Gmina Ochotnica Dolna
34-452 Ochotnica Dolna, os. Dtubacze 160

4. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest opracowanie dokumentacji technicznej skiadajgcej sie z nastepujgcych
elementow:
- inwentaryzacja geometryczna istniejgcego obiektu mostowego,
- opis techniczny niezbednych prac remontowych,
- czes¢ rysunkowa,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (odrebny tom),

- przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski (odrebny tom).
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REMOENT MOSTU DO OS. TOMASKI W MIEJSCOWOSCI OCHOTNICA DOLNA

5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Umowa zawarta pomiedzy Gming Ochotnica Dolna, a Biurem Projektéw Grzegorz Czerpak, ul. 11
listopada 14, 33-340 Stary Sacz,
— Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie;

— Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna;

6. STAN ISTNIEJACY.

Istniejgcy obiekt mostowy stanowi przeprawe nad potokiem Mitynne zapewniajgcy ciggtos¢ komunikacyjng
pomiedzy drogg gminng a os. Tomaski. Przedmiotowy most to konstrukcja Zzelbetowa, jednoprzestowa,
wolnopodparta. Przesto w planie jest zlokalizowane na odcinku prostym, 0§ mostu krzyzuje sie z osig potoku
pod katem 90°. W przekroju podituznym niweleta jest uksztaltowana w odcinku prostym ze spadkiem
podiuznym w strone drogi gminnej. Ustrdj nosny przesta oparty jest na dwoéch masywnych przyczoétkach
zatopionych w nasypie . Konstrukcja oparta jest bezposrednio na podporach. Szerokos¢ jezdni na obiekcie
wynosi 3,30m. Ruch pieszo-jezdny zabezpieczony jest nienormatywng barierg ztozong ze rur stalowych o
srednicy 10cm i wysokosci ~1,10m. Rozstaw stupkéow wynosi ok. ~2,00m. Nawierzchnie jezdni stanowig

warstwy bitumiczne. Nad szczelinami dylatacyjnymi wykonano przekrycie bitumiczne.

7. CEL REMONTU MOSTU.

Celem jest remontu jest wykonanie prac naprawczych istniejgcej ptyty pomostowej oraz skrzydet, wymiana
balustrad stalowych, wykonanie nawierzchni na obiekcie, wykonanie izolacji, remont dylacji bitumiczne;.
Powyzsze prace majg na celu zatrzymanie i zapobiegniecie dalszej degradacji poszczegdinych elementéow
pomostu, co wydtuzy trwatos¢ catego obiektu.

Skorodowane powierzchnie betonowe pomostu nalezy skué, osuszyé i oczyscic. W celu skutecznego
odprowadzenia wdd z pomostu konieczne jest wykonanie betonowej warstwy profilujgcej z zapraw PCC, ktéra
posiada¢ bedzie przekrdj poprzeczny daszkowy o nachyleniu 2,0%. Na wyprofilowanej i przygotowanej
warstwie izolacyjnej wykonana bedzie warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego. Skorodowane
czesci betonowe gzymsu nalezy skuc¢ i uzupetni¢ betonem C35/45. Przerwe dylatacyjng realizuje sie w formie
wypetnienia szczeliny elastyczng masg zalewowg zapewniajgcg przesuw ponizej Smm.

Skorodowang czes$¢ skrzydet skué, odczysci¢ zazbroi¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania i
uzupetni¢ betonem C35/45.

Na diugosci skrzydet (ok. 2,15m od dylatacji) nalezy catkowicie rozebraé warstwy nawierzchni wraz z

podbudowg i wykona¢ nowe warstwy zgodnie z cze$cig graficzna.

8. ZAKRES REMONTU MOSTU.
Szczegotowy zakres robot podany jest w przedmiarze robét, wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z
SST. Prace zwigzane z remontem mostu mozna podzieli¢ na nastepujgce czesci:

Roboty rozbiérkowe:

- frezowanie nawierzchni na moscie i na dojazdach (na odcinku diugosci skrzydet),
- demontaz bariery stalowej, na catej dtugosci przesta oraz skrzydet,
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REMOENT MOSTU DO OS. TOMASKI W MIEJSCOWOSCI OCHOTNICA DOLNA

- skucie skorodowanych elementéw betonowych pomostu (warstwa gérna plyty pomostu i gzymséw) a
nastepnie jej groszkowanie i piaskowanie,

- skucie skorodowanych elementéw betonowych na skrzydtach na prawym brzegu potoku,

- skucie skrzydet betonowych na lewym brzegu potoku (od strony drogi gminnej),

Roboty remontowe:
- uzupetnienie ubytkéw skrzydet i gzymsow betonem C35/45,
- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
- oczyszczenie donlej powierzchni ptyty przesta, piaskowanie i wykonanie warstwy ochronnej w postaci
zaprawy PCC,
- oczyszczenie dostepnych elementéw podpér, piaskowanie i wykonanie warstwy ochronnej w postaci
zaprawy PCC,
- wykonanie na ptycie pomostu warstwy reprofilujgcej z zapraw PCC,
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,
- wykonanie warstwy izolacyjnej ptyty pomostu w postaci papy termozgrzewalne;j,
- wykonanie warstw nawierzchni na jezdni,
- wykonanie poreczy sztywnych,
- wykonanie szczeliny dylatacyjnej z elastycznej masy zalewowej,
- remont istniejgcych stozkdw przy przyczotkach, tj. oczyszczenie i uzupetnienie ubytkow,

9. PRACE ROZBIORKOWE.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze polegajgce na
przygotowaniu placu budowy. Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP dla prac na
wysokosci oraz przy uzyciu mechanicznego sprzetu. Wykonawca prac rozbiérkowych zapewni sprzet
pozwalajgcy na bezpieczne prowadzenie prac rozbidrkowych. Uzyte do rozbiodrki urzgdzenia dzwigowe
muszg posiada¢ parametry techniczne (udzwig, zasieg pracy itp.) pozwalajgce na sprawne i bezpieczne
prowadzenie prac.

Wszelkie odpady powstate podczas robét budowlanych zostang wywiezione w miejsce wyznaczone przez
Inwestora. Podczas prac budowlanych zwigzanych z rozbiérkg elementéw pomostu wystgpi emisja pytu,
hatasu i wibracje powodowana przez maszyny budowlane i pojazdy wykorzystywane podczas robot.
Zanieczyszczenia w postaci pylu, hatasu maszyn budowlanych podczas robdt rozbidrkowych jest
oddziatywaniem przemijajgcym i chwilowym. Przedmiotowe zanieczyszczenia przestang wystepowac po
zakonczeniu prac rozbiorkowych.

W okresie trwania remontu Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwoéci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Prace remontowe beda prowadzone jedynie w porze dziennej (tj. w godz. 6 — 22.00).

10.ORGANIZACJA RUCHU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT REMONTOWYCH.
Na czas realizacji inwestycji komunikacja po przedmiotowym moscie odbywac sie bedzie zgodnie z

opracowanym przez Wykonawce robot Projektem tymczasowej organizacji ruchu.
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11.WPLYW REMONTU NA PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU.

Powyzsze prace remontowe stanowig odtworzenie stanu pierwotnego obiektu i nie wptyng na istniejgca

nos$nosé obiektu.

12.WPLYW REMONTU NA SRODOWISKO.

Projektowany remont nie zmieni w sposdb niekorzystny oddziatywania obiektu na srodowisko. Planowane
prace remontowe wptyng korzystnie na ptynnosé¢ ruchu na przedmiotowym obiekcie. W trakcie prowadzonych

prac remontowych nie przewiduje sie¢ naruszenia istniejgcej szaty roslinne;.

13.0CHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA |
ZDROWIA LUDZI.

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z inwestycjg nalezy uwzgledni¢ interesy oséb
trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci, doptywu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych na dziatki
sgsiednie.

W trakcie prowadzenia robo6t budowlanych nalezy zwrdcié uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz zadbac o to, by prowadzone roboty stwarzaly jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla srodowiska.

14.DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z remontem powinny posiadac stosowny
atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych ich
stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Prace remontowe zostaty zaprojektowane w oparciu o inwentaryzacje dostepnych czesci mostu. W trakcie
prac rozbiérkowych. Wszelkie zmiany dotyczace zakresu lub przyjetej technologii realizacji prac w nalezy

uprzednio uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, Inwestorem oraz Projektantem.

Dopuszcza sie stosowanie innych materialéw niz podane przykltadowo w niniejszym projekcie, o
podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo

budowlane”, pod warunkiem uzgodnienia z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
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Remont mostu
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